TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON ER < 0,5%)
CARATTERISTICHE TEQNICHE CGRES PORCELLANATO SMAITATO Conformi @ Norme Europee EN 14411 1SO 13006 App. G (CGruppo Bla CGL con B, < 05%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FENSTENZEUG Gemaf3 den EUROPAISCHEN Normen BN 14411 150 13006 App. G (Gruppo Bla GL con B, <05%)
CARACTERISTIQUES TECHNIOUES GRES CERAME EMAILLE Corformes aux Normes Européennes BN 14411 150 13006 App G (Cruppo Bla GL con By <05%)

TECHNICAL FEATURES TESTNG METHOD REFERENCE STANDARD
CARATTERISTICE TECNICHE METODICA DI PROVA  RIFERIMENTO NORMA
TECHNISCHE DATEN PRUFVERFAHREN STANDARDWERT
CARACTERISTIQUE TECHNIOQUE NORME D'ESSAIS REFERENCE NORME
Tom<N<15em N>15am
(%) (mm)
* Length and width - Lunghezza e larghezza - Lange und Breite -~ +0.9mm £06%  +20mm
Longueur et largeur
* Thickness - Spessore - Stirke - Epaisseur +0,5mm 50 05
Sizes * Lineartity - Rettiineita spigoli - Kantengeradheit- +0,75mm 05 15
Dimensioni EN 1SO 10545-2 e ~Creomalt - Rettvinkiget 075mn 05 120
- * Wedging - Ortogonalita - Rechtwinkligkei =0, 20, 2|
P  Abmessungen Orthogonal !
Dimensions * Warpage - Planarita - Ebenflachigkeit-Planéite +075mm 05 20

* Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto
Oberfiéchenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den gefordeten 96% min.
Eigenschaften entsprechenAspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale

Water absorption

Assorbimento d'acqua
Wasseraufnahme EN'1S0 10545-3 Ep<05%

Absorption d’eau

Modulus of rupture
Resistenza alla flessione . )
Biegefestigkeit Min 35 N/mm

Résistance a la flexion
EN ISO 10545-4

Breaking strenght

g?tglccr?ladsltmﬁura sp. > = 7,5 mm: min 1300 N

Charge de rupture

Abrasion resistance

Resistenza all’abrasione
(@) Abriebbestandigket EN ISO 10545-7 CLASSI 0-5
Résistance a I'abrasion
—  Thermal expansion coefficient *Declared value
Coefficiente di dilatazione termica lineare EN SO 10545-8 Valore dichiarato
§ Wérmeausdehnung Angegebener Wert

Valeur declaré

Coefficient de dilatation thermique linéaire

Thermal shock resistance

*Pass according to iso 10545-1

b Resistenza agli sbalzi termici Test superaio in accordo con iso 10545-1
%Rf: Temperaturwechselbestandigkeit EN IS0 10545-9 E)%st ue%erstgnden nach | 11005?45511
Résistance aux écarts de température 11 ACCOa avec normme en 10945+
ﬁ Erost tresistarlwcel *Pass according to iso 10545-1
;%’%f FeS|s enza al gelo ENISO 10545-12 Test suBeran In dccordo can iso 10754571
s rostbesténdigkeit Test ueberstanden nach 150 10545-1
Pv en accord avec norme en 10545-1

Résistance au gel

Resistance to low concentrations of acids and alkali “Declared value
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Valore dichiarato
Bestandigkeit gegen schwach konzentrierten Séuren und Laugen @n‘gegedb,en‘erWert
Résistance & des basses concentrations d'acides et bases aleur declare
Resistance to high concentrations of acids and alkali “Declared value
E Resigten;a qd alte concentrazioni di acidi e_galcali Valore dichiarao

r Bestandigkeit gegen stark konzentrierten Sauren und Laugen g\ |50 10545-13 @Q‘%Euged%ecﬂ‘grféweﬂ
o—| Résistance & des hautes concentrations d'acides et bases

Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina

Bestandigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe i
fUrSchvwgmmb%o%r ! GB min.
Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et addiifs pour
piscines
———  Stain resistance of glazed porcelain
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate *Classe 3 min
Fleckenbestandigkeit von glasierten Fliesen EN ISO 10545-14 §ruppe 3 min.
Résistance aux taches des carreaux émaillés fasse 3 min
————  Glaze crazing resistance i
% Determinazione della resistenza al cavillo EF&‘{'J&%
(/ GlasurhaarriBbestandigkeit EN 1SO 10545-11 Gefordert
N Resistence aux taches Requise

TEST RESULTS
VAIORE PRODQOITTO
PRODUKT WERTE
VALEUR PRODUIT

Compliant
Conforme
Erfullt
Conforme

Compliant
Conforme
Erfiillt
Conforme

Compliant
Conforme
Erflillt
Conforme

Compliant
Conforme
Erfiillt
Conforme

From 4 to 5
Dad4ab

\Von 4 bis 5
De 4 jusqu'a 5

<9MK-1

Resistant
Resistente
Widerstandsfanig
Résistan

Resistant
Resistente
Widerstandsfanig
Résistant

From GLA to GLB
Da GLA a GLB

Von GLA bis GLB
De GLA jusqu'a GLB

From GHA to GHB
Da GHA a GHB

\on GHA bis GHB
De GHA jusqu'a GHB

GA

CLASSE 5

Resistant
Resistente
Widerstandsfahig
Résistant

The Polished and Silk finishes are the result of a special mechanical process and can manifest small dots or hollows as well as a non-uniform shine all over the

surface.These particularities are to be considered as intrinsic features of the product which give them a more natural appeal



